
 

PLITONIT Клин Profi 
Клинья являются элементом системы выравнивания плитки (СВП) 
и предназначены для выравнивания двух смежных плит в одной 
плоскости. Используются для плитки толщиной от 3 до 12 мм. 
Подходят для применения с зажимами Plitonit всех типоразмеров. 
Клинья не разрушаются при удалении зажима при помощи 
резиновой киянки, благодаря чему допускается их многоразовое 
использование. 
 

Фасовка — пластиковый пакет 100 шт., 300 шт. 

 

Преимущества и выгоды применения клиньев PLITONIT 

 ускоряют выполнение работы и повышают качество; 

 для многоразового применения; 

 универсальные – применяются как на горизонтальных, так 
и на вертикальных облицовках; 

 подходят для систем «тёплый пол» 

 

Порядок работы 

Перед применением изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 

30 минут. Для повышения качества и скорости монтажа рекомендуется использовать регули-

ровочные щипцы. На одну грань плитки необходимо использовать не менее двух зажимов. В 

случае необходимости сделать паузу рекомендуется ставить зажимы под крайние плитки до 

затвердевания клея. Сбивать зажимы необходимо только после затвердевания клея. Зажимы 

предназначены для одноразового использования. 

Состав 

пластик 

Условия хранения 

Хранить в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при комнатной темпера-
туре. Рекомендуемый срок хранения- не ограничен (при соблюдении условий хранения). 

Логистическая информация для фасовки 100 шт. 

Индивидуальный штрих-код  4607013046399 
Групповой штрих-код   34607013046390 
Количество пакетов в коробке  15 шт. 
Количество пакетов на паллете  660 шт. 

Логистическая информация для фасовки 300 шт. 

Индивидуальный штрих-код  4607013047020 
Групповой штрих-код   14607013047027 
Количество пакетов в коробке  6 шт. 
Количество пакетов на паллете  264 шт. 


