
 

PLITONIT PlitoFlex 5000 – белый высокоэластичный клей для монтажа 
сверхкрупных плит 

Продукт предназначен для приклеивания любого типа обли-
цовочной керамической, керамогранитной и клинкерной 
плитки, плитки из натурального и искусственного камня в том 
числе макси-формата (с длиной стороны более 180 см) на по-
верхности стен и полов из бетона, железобетона, ячеистого 
бетона, кирпича, гипсокартона, цементных, известково-це-
ментных и гипсовых штукатурок, на сложных и деформирую-
щихся основаниях и элементах конструкций, таких как ЦСП, 
ДСП при проведении внутренних и наружных работ. Применя-
ется для облицовки бассейнов любых размеров и полов с по-
догревом. Эластичные свойства клея компенсируют возника-
ющие напряжения между плитами и основаниями при их 
структурных и температурных деформациях, найдя свое при-
менения в том числе на сложных (плитка на плитку, поверх 
эластичных полимерных гидроизоляционных материалов) и 
деформирующихся основаниях. Применяется при строитель-
стве и ремонте жилых и общественных зданий и сооружений, 
в том числе учебно-воспитательных заведениях, детских, до-
школьных, школьных и медицинских учреждениях (в т.ч. ле-

чебно-профилактических и санаторно-курортных). 

Фасовка — 20 кг 

 класс С2 Е S2 

 адгезия ≥2,5 Мпа 

 для плит максиформата любого размера 

 по ЦСП, ДСП, щелочестойким краскам и прочим сложным основаниям 

 для облицовки бассейнов без ограничений размеров 

Расход материала 

≈1,04 кг/м² при толщине слоя нанесения 1 мм 

Рекомендации по применению 

Применяется для приклеивания плитки на сложные поверхности: окрашенные щелочестой-

кими красками, облицованные старой настенной и напольной керамической плиткой, це-

ментно-стружечные плиты, основания, покрытые щелочестойкими красками, остающимися 

после удаления линолеумов и напольных ПВХ-плиток. Применяется для основания с гидро-

изоляцией, выполненной гидроизоляционными составами WATERPROOF PREMIUM, ГИДРОЭ-

ЛАСТ, WATERPROOF STANDARD в ванных комнатах, в душевых, банях. Рекомендовано для по-

лов с подогревом, оснований подвергающихся повышенной эксплуатационной и вибрацион-

ной нагрузке. Обладает широкой сферой применения, высокой технологичностью, водо- и мо-



розостойкостью, удобен в использовании, легко перемешивается с водой, обладает повышен-

ной пластичностью. Соответствует ГОСТ Р 56387, класс С2 Е S2, клеи, отвечающие повышенным 

требованиям: с увеличенным открытым временем, улучшенной адгезией в любой среде (воз-

душно-сухая, водная, мороз, при высоких температурах) и повышенной эластичностью. 

Условия проведения работ 

При проведении работ и в течение последующих 3-х суток необходимо обеспечить поддер-

жание температуры воздуха в пределах от +5°С до +30°С. Температура растворной смеси, ос-

нования и плитки в процессе проведения работ от +10°С до +30°С. Поверхность при производ-

стве наружных работ необходимо защитить от атмосферных осадков. 

Подготовка основания 

Основание под облицовку должно быть прочным, очищенным от грязи, пыли, масел, жиров, 

а также отслаивающихся элементов. Гипсовые основания и поверхности с высоким водопо-

глощением перед началом облицовочных работ необходимо обработать праймером 

PLITONIT. Дальнейшие работы выполняются после полного высыхания грунтовки. 

Приготовление растворной смеси 

Для затворения сухой смеси использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение 

при смешивании: на 1 кг сухой клеевой смеси требуется 0,22-0,26 л воды (4,4-5,2 л на 20 кг). 

Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и пе-

ремешать в течение 2-3 минут до получения однородной консистенции с помощью электро-

миксера или электродрели с насадкой (частота вращения не более 600 об/мин). Дать раствор-

ной смеси отстояться 5 минут и повторно перемешать. При повторном перемешивании раз-

решается добавление воды до максимального значения вышеуказанного соотношения. 

Время использования готовой растворной смеси – не более 8 часов (сквозняки и высокая тем-

пература уменьшают это время). 

Порядок работы 

Готовую растворную смесь равномерно нанести на основание с помощью гладкого шпателя и 

придать гребенчатую структуру зубчатым (размер зубцов шпателя зависит от размера и типа 

плитки). Растворную смесь следует нанести на такую площадь, которую можно облицевать 

плиткой в течение 40 минут (открытое время работы). Плитку уложить на клеевую растворную 

смесь и небольшими поворотными движениями вдавить в нее. Положение плитки может 

быть скорректировано в течение последующих 40 минут. Сквозняки, высокая температура, а 

также сильная впитывающая способность поверхности снижают открытое время работы и 

время корректировки. В случае образования на поверхности нанесенного клея подсохшей 

корки, растворную смесь необходимо снять и заменить новой. Плитка укладывается с откры-

тыми швами с выравниванием соответствующими приспособлениями. При облицовке бассей-

нов, фасадов, террас, балконов, полов с подогревом, а также плиток с высотой рельефа тыль-

ной стороны более 2 мм или размером более 30х30 см, во избежание пустот под плиткой и 

для увеличения прочности сцепления, необходимо наносить клей комбинированным спосо-

бом (как на основание, так и на тыльную сторону плитки). На основание клей наносится, как 

описано выше. На тыльную сторону плитки, клей сначала наносится зубчатым шпателем, а по-

том гладким шпателем равномерно разравнивается по всей площади плитки. Расход матери-

ала при комбинированном способе увеличивается на 1,04 кг/м² при толщине слоя 1 мм. 

Советы по укладке крупноформатной плитки. Используйте комбинированный способ 

нанесения клея. Прежде чем наносить клей, убедитесь, что обратная сторона плитки чистая и 



не содержит керамической пыли. Если необходимо, очистите ее влажной губкой. Рекоменду-

ется наносить клей на основание с помощью зубчатого шпателя со скошенными зубьями, 

чтобы добиться лучшего смачивания. Для нанесения на тыльную сторону плитки пользуйтесь 

шпателем с мелкими зубьями 3 мм, чтобы клеем смочилось почти 100% поверхности. Клей 

наносится прямыми полосами параллельно короткой стороне плитки. Клей следует наносить 

в одном направлении на основание и на плитку. Никогда не укладывать плитку так, чтобы ре-

бра клея пересекали друг друга. После нанесения клея с применением метода двойного нане-

сения рекомендуется использовать направляющие и поперечины, либо каркас с присосками, 

чтобы максимально упростить и обезопасить работу с плиткой. Для лучшей адгезии плитки с 

основанием необходимо пройтись по поверхности плитки вибропанелью или простучать ее 

вручную, используя специальный резиновый шпатель. Плитку простукивать от центра к краям 

параллельно короткой стороне, чтобы удалить весь воздух из-под плитки. 

Внимание 

Хождение по облицованному полу и затирка швов допускается не ранее, чем через 24 часа. 

Включение полов с подогревом, проведение дальнейших работ по облицованному ГКЛВ (вла-

гостойкий гипсокартон) возможно не ранее, чем через 3 суток после укладки плитки. Указан-

ные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды 20±2°С, 

относительной влажности воздуха 60±10% и при других температурно-влажностных условиях 

могут изменяться. При производстве работ следует руководствоваться инструкциями по веде-

нию общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Перед началом 

укладки плитку не замачивать, тыльную сторону плитки очистить от пыли и загрязнений. В 

процессе производства работ следует периодически перемешивать растворную смесь. Запре-

щается дополнительное введение воды в готовую растворную смесь. Возможно изменение 

цвета смеси от партии к партии, в зависимости от места выпуска и т.д. Цвет смеси не влияет 

на соответствие заявленным техническим характеристикам продукта. Может содержать не-

значительное количество армирующих волокон в составе. 

Меры предосторожности 

Смесь относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007. При выпол-

нении работ использовать перчатки, защитные очки, средства защиты органов дыхания. Из-

бегать попадания смеси на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их 

большим количеством воды. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ. 

Условия транспортирования и хранения 

Смесь транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами пере-

возки грузов. Мешки с сухой смесью хранить в крытых сухих помещениях, обеспечивающих 

сохранность упаковки и предохранение от увлажнения. Срок хранения в таре изготовителя – 

12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения. 

Состав 

Песок, портландцемент, функциональные добавки. 

Технические характеристики 

Максимальная крупность заполнителя 0,63 мм 

Максимальная толщина клеевого шва 15 мм 

Количество воды на 1 кг смеси 0,22-0,26 л 

Количество воды на 20 кг смеси 4,4-5,2 л 



Открытое время работы, не менее 40 мин 

Время корректировки плитки, не менее 40 мин 

Жизнеспособность растворной смеси 8 часов 

Температурный режим эксплуатации от -50°С до +100°С 

Поперечная деформация ≥5,0 мм 

Марка раствора по морозостойкости не менее F150 

Возможность хождения, через 24 часа 

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-су-

хой среде в течение 28 сут. 
≥2,5 МПа 

Открытое время через прочность сцепления с основанием ≥1,8 МПа 

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких тем-

пературах +100оС 
≥2,5 МПа 

Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде ≥1,0 МПа 

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и 

оттаивания 
≥1,0 МПа 

Логистическая информация 

Индивидуальный штрих-код 4607013048416 

Количество мешков на паллете – 48 шт. 


