
 

 

 
 

PLITONIT რემსოსტავი - სწრაფმაგრებადი სარემონტო შემადგენლობა 
პროდუქტი განკუთვნილია შიდა და გარე სამუშაოების ჩატარებისას 
ბეტონის, რკინაბეტონის, აგურის ვერტიკალური და ჰორიზონტალური 
ზედაპირების შესაკეთებლად და გასასწორებლად. რეკომენდებული შრის 
სისქე გასწორებისას 5-დან 50 მმ-მდე (ჩაღრმავებებში 80 მმ-მდე). საფარის 
ტემპერატურა ექსპლუატაციის დროს – +70°С-მდე. შემავსებლის 
მაქსიმალური ფრაქცია – 2,5 მმ. 

 

დაფასოება - 25 კგ, 4 კგ. 

 იატაკის, კედლებისა და ჭერის ნარვალების შესაკეთებლად 

 საფეხურების შეკეთება 

 ცოკოლის შეკეთება 

 შემადგენლობის დატანიდან უკვე 3 საათის შემდეგ 
ზედაპირის ექსპლუატაციის შესაძლებლობა; 

 გასწორების ფენის სისქე 50 მმ-მდე, ჩაღრმავებებში 80 მმ-
მდე - უნივერსალური გადაწყვეტა სხვადასხვა სახის ამოცანებისთვის; 

 წყალგაუმტარობა W8 სახელმწიფო სტანდარტი 12730.5-ის მიხედვით – მდგრადობა ტენის 
ზემოქმედების მიმართ; 

 მაარმირებელი ბოჭკოებით - მაღალი ბზარმედეგობა 

მასალის ხარჯი 

19-20 კგ/მ² 10 მმ სისქის შრის შემთხვევაში. 

სამუშაოების ჩატარების პირობები 

სამუშაოების ჩატარებისას და შემდგომი 24 საათის განმავლობაში აუცილებელია ტემპერატურის 
შენარჩუნება +5°C-დან +30°C-მდე ფარგლებში. ხსნარის ნარევისა და ზედაპირის ტემპერატურა 
სამუშაოების ჩატარების პროცესში – +10°C-დან +30°C-მდე. 

ზედაპირის მომზადება 

საგულდაგულოდ გაწმინდეთ საფუძვლის ზედაპირი მტვრისგან, ჭუჭყისგან, ზეთისგან, ბიტუმისგან, 
ორგანული და მინერალური წებოებისა და საღებავების ნარჩენებისგან. გააკეთეთ ზედაპირზე ნაჭდევები, 
მოაცილეთ ცემენტის ფირი. ზედაპირი დაასველეთ. 

ხსნარის ნარევის მომზადება 

მშრალი ნარევის ადუღაბებისთვის გამოიყენეთ წყალი სასმელი წყალმომარაგებიდან. თანაფარდობა 
შერევისას: 1 კგ მშრალი ნარევისთვის საჭიროა 0,11-0,16 ლ წყალი. ჩაყარეთ მშრალი ნარევი წინასწარ 
აზომილ ოთახის ტემპერატურის წყალში და მოურიეთ არანაკლებ 3 წუთის განმავლობაში ელექტრო 
მიქსერით ან პირიანი ელექტრო ბურღით ბრუნვის სიხშირით არაუმეტეს 600 ბრ/წთ-ისა ერთგვაროვანი 
კონსისტენციის მიღებამდე კოშტების გარეშე. მზა ხსნარის ნარევის გამოყენების დრო 30 წუთია ხსნარის 
ნარევის 20±2°С ტემპერატურაზე. 

მუშაობის წესი 

წაუსვით სარემონტო შემადგენლობა სველ ზედაპირს. ნარევის დატანა საჭიროა ხელით. გლუვი 
ზედაპირის მისაღებად ჩასქელების შემდეგ დაამუშავეთ ხსნარის ნარევი საგლუვით. დამუშავებული 
ზედაპირის ექსპლუატაცია დასაშვებია სამუშაოების დასრულებიდან 3 საათის შემდეგ. 

პროფესიონალად ყოფნა ადვილია 



 

 

ყურადღება 

ჭერის ზედაპირების შეკეთებისას რეკომენდებულია მშრალი ნარევის მინიმალური რაოდენობის წყლით 
განზავება. კუთხეების აღდგენისას რეკომენდებულია ყალიბის გამოყენება. მითითებული 
მახასიათებლები მოქმედებს გარემოს 20±2°С ტემპერატურისა და ჰაერის 60±10% ფარდობითი 
ტენიანობის პირობებში. 

უსაფრთხოების ზომები 

ნარევი მიეკუთვნება საშიშროების მე-4 კლასს (მცირე საშიშროების მქონე ნივთიერებები) სახელმწიფო 
სტანდარტის 12.1.007-ის მიხედვით. სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენეთ ხელთათმანები, დამცავი 
სათვალეები, სასუნთქი ორგანოების დამცავი საშუალებები. მოერიდეთ ნარევის კანზე და თვალებში 
მოხვედრას. თვალში მოხვედრის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ამოიბანეთ წყლის დიდი რაოდენობით. 
მოარიდეთ ბავშვებს! 

ტრანსპორტირებისა და შენახვის პირობები 

ნარევის ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს დახურულ სატრანსპორტო საშუალებებში ტვირთების 
გადაზიდვის წესების შესაბამისად. ტომრები მშრალი ნარევით უნდა იქნას შენახული დახურულ მშრალ 
შენობა-ნაგებობებში, რომლებიც უზრუნველყოფს შეფუთვის დაცულობა და აარიდებს დატენიანებისგან. 
მწარმოებლის ტარაში შენახვის ვადა - 12 თვე დამზადების დღიდან.  

შემადგენლობა 

ქვიშა, პორტლანდცემენტი, მაარმირებელი ბოჭკოები, მამოდიფიცირებელი დანამატები. 

მწარმოებლის გარანტია 

მწარმოებელი იძლევა გარანტიას, რომ დანამატი შეესაბამება სახელმწიფო სტანდარტს 31357-2007-ისა 
და ტექნიკური პირობების მოთხოვნებს, თუ მომხმარებელი დაიცავს ტრანსპორტირების, შენახვისა და ამ 
ინსტრუქციის მითითებებს. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მასალასთან მუშაობის 
ტექნოლოგიის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ასევე მისი გამოყენებისთვის იმ მიზნებსა და პირობებში, 
რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მიცემული ინსტრუქციით. წონა ნეტოდან გადახრა შეესაბამება 
სახელმწიფო სტანდარტ 8.579-2001-ს. პროდუქცია გამოყენება ნებადართულია სამოქალაქო 
მშენებლობის ყველა სახეობაში (ბუნებრივი რადიონუკლიდების ეფექტური ხვედრითი აქტივობა<370 
ბკ/კგ; "რადიაციული უსაფრთხოების ნორმების" (რადიაციული უსაფრთხოების ნორმები-99/2009) 
სანიტარული წესებისა და ნორმების 2.6.1.2523–09-ის I კლასის მიხედვით). 

ტექნიკური მახასიათებლები 

შემავსებლის მარცვლების ყველაზე დიდი ზომა 2,5 მმ 

ყველაზე დიდი ზომის მარცვლების შემცველობა არაუმეტეს 5% 

წყლის ხარჯი 1 კგ ნარევზე 0,11-0,16 ლ 

ძვრადობა: 

 მომზადებისთანავე 

 მომზადებიდან 20 წუთის შემდეგ 

კძ2 120-150 მმ 
არანაკლებ 100 მმ 

ხსნარის ნარევის შეკვრის დაწყების ვადები არაუმეტეს 30 წუთი 

ხსნარის სიმტკიცე კუმშვისას: 

 3 საათში 

 28 დღე-ღამის შემდეგ 

 

არანაკლებ 10 მპა 
არანაკლებ 40 მპა 

ხსნარის ზედაპირთან შეჭიდებულობის სიმტკიცე 28 დღე-ღამის ასაკში არანაკლებ 1,5 მპა 

ჩაჯდომის დეფორმაცია 28 დღე-ღამის ასაკში არაუმეტეს 1მმ/მ 

წყალგაუმტარობის მარკა W8 

ყინვამედეგობის მარკა F150 

ბუნებრივი რადიონუკლიდების ხვედრითი ეფექტური აქტივობა არაუმეტეს 370 ბკ/კგ 

ლოგისტიკური ინფორმაცია 25 კგ-იანი ტომრისთვის ინდივიდუალური შტრიხკოდი 4607013041486 
ტომრების რაოდენობა პალეტზე – 48 ც. 

ლოგისტიკური ინფორმაცია 4 კგ-იანი პაკეტისთვის ინდივიდუალური შტრიხკოდი 4607013045941 
პაკეტების რაოდენობა პალეტზე – 224 ც. 
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