
Плитка аралык тигиштер үчүн үч курам 
бөлүктүү эпоксиддик толтургуч / 
реактивдүү чаптама курамы R2 T PLITONIT 
COLORIT EASY FILL 

 

 
ИШТИН КӨЗҮН БИЛГЕН АДИС БОЛУУ ОҢОЙ 

 

 

 Сырткы жана ички 
иштер үчүн 
 Шыбак тигишинин 
калыңдыгы 1-10 мм 
чейин 
 Бассейндерге 
ылайыктуу 
 «Жылуу пол» 
тутумунда колдонууга төп 
келет 

 

Сүйкөөгө жана жууп тазалоого жеңил, 
эпоксиддик толтургучутардын ичинен 
теңдешсиз ылдамдык — капталган аянттын 1 м² 
үчүн бир мүнөткө жетпеген убакыт сарпталат 

  

 

 

Башка тилдеги нускаманы жүктөп алуу/ 
Download the manual in another language 

kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn 
2 кг 1 кг 

   

 
Колдонуу чөйрөсү 

Каптоонун түрлөрү Пол Дубал 
Керамогранит + + 
Керамикалык плитка + + 
Клинкер плиткасы + + 
Табигый жана жасалма таш + + 
Мозаика жана тунук плитка + + 
Негиздин түрлөрү Пол Дубал 
Формасын өзгөртпөгөн негиздер: бетон жана 
темирбетон (колдонулганына 6 айдан ашкан), 
уячалуу блоктор, кыш, цементтик шыбак жана 
башка Формасын өзгөртпөгөн негиздер 
негиздер 

+ + 

Формасын өзгөрткөн негиздер: ГКЛ, ГВЛ, СМЛ + + 
Татаал: ЦСП, OSB + + 
Өзгөчө татаал негиздер: «плитканын үстүнө 
плитка» төшөө, эски щелочко туруктуу сырлар 
менен капталган беттер 

+ + 

Жумуштун багыты Пол Дубал 
Орточо нымдуулуктагы бөлмөлөр + + 
Нымдуулугу жогору бөлмөлөр + + 
Тышкы иштер (имараттын сырткы бети, цоколь 
ж.б.) + + 

Өнөр жай жана өндүрүш имараттары + + 
Бассейндер + + 
Жылуу пол тутуму (суу жана электр) менен 
шайкештиги* + + 

* «жылуу пол» тутуму менен бирге плитка төшөө технологиясы 
тууралуу кененирээк маалыматты plitonit.ru сайтынан алсаңыз болот 
 
Техникалык мүнөздөмөлөрү 

Өңү Таңгагынан 
караңыз 

Байланыштыргыч Эпоксиддүү 
чайыр 

Шыбак тигишинин сунушталган калыңдыгы 1-10 мм 
Эгерде салмагы азыраак аралашманы даярдоо 
талап кылынса, төмөнкү пропорцияга кармануу 
керек  

А курам бөлүгү 20 г 
В курам бөлүгү 10 г 
С курам бөлүгү (кургак) 100 г 
Иштөө температурасы (кийинки 3 сутка ичинде) +10°Стан 

+25°Ска чейин 
Пайдалануу температурасы -30°Стан 

+70°Ска чейин 
Айлана-чөйрөнүн температурасы 20°Стан 25°Ска 
чейин болгондогу аралашманын жарактуулук 
мөөнөтү 

90 мүн. кем 
эмес 

Үстүнөн басууга мүмкүнчүлүк, убактысы 14 саат 
Жылытылуучу полдорду ишке киргизүү убактысы, 
кем эмес 

3 суткандан 
кийин 

Тигишке механикалык таасир этүү, эрте эмес 3 суткандан 
кийин 

Тигиштин химиялык таасирге туруктуулугу, эрте 
эмес 7 сутка 

 
Негизди даярдоо 

Толтургуч катары колдонуу: 

1 
Шыбак тигиштери салына турган негизди кирден жана чаңдан 
тазалоо, катмарланып сыйрылган бөлүктөрүн алып салуу 
керек. 

 

  

2 
Сырткы иштерде тигиштин бетин жумуш жүрүп жаткан убакта жана 
кийинки 24 сааттын ичинде атмосфералык жаан-чачындан коргоо 
зарыл. 

3 Шыбак тигишинин тереңдиги плитканын калыңдыгынын 
жарымынан кем эмес болушу керек. 

4 

Тигиштерди желим аралашмасын өндүрүүчү тарабынан 
белгиленген мөөнөттөрдө шыбалышы керек. Плитка аралык 
тигиштерди толтургуч менен толтурууга киришерден мурун, плитка 
желими толугу менен катышы керек, ал эми тигиштер кургап 
калган желимдин калдыктарынан толугу менен тазаланышы керек. 

 
Желим катары колдонуу 

1 
Каптоо алдындагы негиз түз, бекем, чаңдан, кирден, майлардан 
жана ушул сыяктуу нерселерден тазаланган болушу керек. Цемент-
кум негиздери төшөлгөндөн кийин кеминде 28 суткалык мөөнөткө 
ээ болушу тийиш. 

 
Аралашманы даярдоо 
Аралашманын курам бөлүктөрү керектүү катышта таңгакталган, 
ошентип толук аралаштырылганда жалпы салмагы таңгак түрүнө 
жараша 1 же 2 кг болгон тигиш толтуруучу масса алынат. 

1 
Эгерде азыраак салмактагы аралашманы даярдоо талап кылынса, 
төмөнкүдөй ченемди кармануу керек: кургак С курам бөлүктүн 100 
граммына А курам бөлүгүнөн 20 грамм жана В курам бөлүгүнөн 10 
грамм өлчөп алуу зарыл. 

2 Өлчөө үчүн талап кылынган тактыкты камсыз кылган таразаны 
колдонууну сунуштайбыз. 

3 Курам бөлүктөрдү аралаштыруу тартиби маанилүү эмес. 

4 

Аралашманын кичинекей өлчөмдөрүн (болжол менен 1 кг 
аралашма) шпателдин жардамы менен колго аралаштырса болот. 
Чоң көлөмдөгү аралашманы аралаштырууда төмөн ылдамдыктагы 
(мүнөтүнө 400дөн ашпаган айлануу) электрошайманды колдонууну 
сунуштайбыз**. 

** Көңүл буруңуз! Курам бөлүктөр жогорку ылдамдыкта аралаштырылса, 
бул аралашманын ысып кетишине жана анын жарамдуулук убактысынын 
кыскарышына себеп болот. 
 
Иштерди аткаруу тартиби 

1 
Эгерде каражат тоңуп калса, аны +10°Стан +25°Ска чейинки бөлмө 
температурасында 24 саат кармагандан кийин гана колдонууга 
уруксат берилет. Тез эритүү максатында ысытууга жол берилбейт. 

2 Тигиштерди толтуруунун алдында плиткалардын бетин нымдуу 
губка менен тазалоо керек. 

3 
Даяр шыбак аралашмасын плитканын бетине резина шпатель же 
сүргүч (тёрка) менен сүйкөп, тигиштерге карата кыйгач кыймылдар 
менен жайып, плитка аралык тигиштер толук толгонго чейин 
ныктоо керек. 

4 

Плитка аралык тигиштерди тазалоо: толтургучту сүйкөгөндөн кийин 
дароо бетин нымдуу губка менен жууп, андан соң плитканын 
бетинен толтургуч толугу менен кеткенче жакшы сыгылган губка 
менен сүртүңүз. Сүртүүгө колдонулуучу суу таза болушу үчүн аны 
бат-баттан алмаштырып туруу зарыл. Тазалоо үчүн жылуу сууну 
колдонууну сунуштайбыз. 

5 

Плиткадагы эпоксиддик толтургучту тазалоо: эгерде плиткада 
аралашманын калдыктары калса, тигиштерди толтургандан 
кийинки күнү аларды «PLITONIT Эпоксиддик катмарды 
тазалоочуну» колдонуп тазалоого болот. Кийинчерээк 
калдыктарды тазалоо бир топ татаал болот. 

 

  



 
Жумуш аткаруунун шарттары 
Иш учурунда жана андан кийинки 3 сутка ичинде абанын, негиздин жана 
плитканын температурасы +10°Стан +25°Ска чейинки чектерде болушу 
керек. 
 
Көңүл буруңуз 
Жумуштарды аткарууда жалпы курулуш иштерин жүргүзүү боюнча 
нускамаларга жана курулуштагы техникалык коопсуздук эрежелерине 
ылайык иш кылуу керек. Шыбак аралашмасын сатып алууда партиянын 
номуруна көңүл буруңуз, анткени түстүн өңү ар бир партия ар кандай 
болушу мүмкүн. 
 
Сактык чаралары 
КОРКУНУЧТУУ! 

Абдан уулуу заттар параметрлери боюнча А жана В курам бөлүктөрү 
коптуу заттардын 3-классына (орточо коркунучтуу заттар) кирет. 
С курам бөлүгү ГОСТ 12.1.007 стандарты боюнча кооптуулуктун 4-
классына (өтө кооптуу эмес заттар) кирет. 
Териге тийген учурда аллергиялык реакцияны пайда кылышы 
мүмкүн. Жумуш учурунда кол каптарды, коргоочу көз айнектерди, 
атайын кийимдерди жана дем алуу органдарын коргоочу 
каражаттарды колдонуу керек. ТЕРИГЕ ТИЙИП КЕТСЕ, көп суу менен 
жууп салыңыз, эгерде дүүлүгүү басылбаса, медициналык жардамга 
кайрылыңыз. 
Аралашма териге жана көзгө тийбеши керек. Көзгө тийгинде бир 
нече мүнөт бою суу менен абайлап жууңуз. Эгерде контакттык 
линзаларды колдонсоңуз жана аны чечүү оңой болсо, линзаны 
чечип, көздү жууганды улантыңыз. Эгерде терини ачышып-
кычышканы басылбаса, медициналык жардамга кайрылыңыз. 
Чаңды/бууну/аэрозолду дем алуудан качыңыз. 
Иштен кийин колду жана бетти жакшылап жууңуз. 
Булганган кийимдердин баарын чечип, кайра киерден мурун жууп 
салыңыз. 
Суу организмдери үчүн уулуу. 
БАЛДАРДАН ООЛАК КАРМОО КЕРЕК! 

 
Курамы 
Ак бөтөлкөдөгү тунук суюктук — А курам бөлүгү: эпоксиддик чайыр, 
суюлкучтар. 
Кызыл бөтөлкөдөгү ачык сарыдан күрөң түскө чейинки суюктук — В курам 
бөлүгү: катууланткыч. 
Чакадагы кургак аралашма — С курам бөлүгү: органикалык эмес 
толтургучтар. 
 
Ташуу жана сактоо 
Механикалык бузулуулардан сактаган жабык транспорт каражаттарында 
ташыңыз. Өндүрүүчүнүн жабык таңгагында, толтургучту бөтөн заттар жок 
жана жаан-чачындын жаабаган кампа жайларында сактаңыз. 
+5°Стан +25°Ска чейинки температурада ташыңыз жана сактаңыз. 
Каражат абанын терс температурасында ташылышы мүмкүн. -35°С 
температурада 10 циклден ашпаган тоңдурууга жол берилет. 
Өндүрүүчүнүн идишинде сактоо мөөнөтү: даярдалган күндөн тартып 24 ай. 
 
Түстөрдүн түрлөрү 
 
 

1 – же жарым-жартылай тунук 
 

 20 – күмүш сымал боз 

2 – ак 
 

 21 – боз 

3 – пилдин сөөгү түстүү 
 

 22 – саргыч боз 

4 – зыгыр түстүү (ачык саргыч боз) 
 

 23 – кочкул боз 

5 – саргыч 
 

 24 – кочкул боз 

6 – ванилдүү (жумшак ак) 
 

 25 – титан (ачык боз) 

7 – каймак түстүү 
 

 26 – антрацит (өтө кочкул боз) 

8 – ачык саргыч (кум) 
 

 27 – гранит 

9 – карамель 
 

 28 – аквамарин 

10 – бисквит 
 

 29 – ачык көк 

12 – бадам 
 

 30 – боз көк 

11 – күңүрт кызгылт 
 

 31 – ультрамарин (көпкөк) 

38 – коралл (кызгылт саргыч) 
 

 32 – көк 

14 – чопо (кочкул күрөң) 
 

 33 – кочкул кара 

13 – саргыч алтын 
 

 34 – ачык жашыл 

15 – ачык күрөң 
 

 35 – изумруд (көгүлтүр жашыл) 

16 – күрөң 
 

 36 – жашыл 

17 – какао (жушмак күрөң) 
 

 37 – орточо жашыл 

18 – шоколад (кочкул күрөң) 
 

 39 – кара 

19 – кофе   
 

 
Өндүрүүчүнүн кепилдиктери 
Өндүрүүчү керектөөчү ташуу, сактоо шарттарын жана ушул нускаманын 
көрсөтмөлөрүн сактаган учурда аралашманы техникалык шарттардын 
талаптарына шайкештигине кепилдик берет. Материал менен иштөө 
технологиясы сакталбаса, ошондой эле ал ушул нускамада айтылбаган 
максаттарда жана шарттарда колдонулса, өндүрүүчү булар үчүн 
жоопкерчилик тартпайт. Таза салмагынан ГОСТ Р 8.579-2002ге ылайык 
четтөөгө жол берилет. Өнүм жарандык курулуштун бардык түрлөрүндө 
колдонууга уруксат берилген (Аэфф < 370 Бк/кг, СанПиН 2.6.1.2523–09 
(НРБ-99/2009) боюнча материалдардын I классы). 
 
Материалдын сарпталышы. 
0,2-1,8 кг/м² плитканын калыңдыгына, өлчөмүнө жана тигиштин 
туурасына жараша. 
 
Химиялык туруктуулук таблицалары 
Ацетон - Сүт кычкылы, 10% (+) 

Кумурска кычкылы, 5% + Минералдык майлар + 

Аммиак эритмеси, 10% + Натрий карбонаты, 10% сода + 

Аммиак эритмеси, 25% + Натрий гипохлорити эритмеси, 10% (+) 

Антрацен майы 0 Каустикалык сода, 5% + 

Банзол (0) Каустикалык сода, 20% + 

Сыра + Каустикалык сода, 50% + 

Агарткыч (+) Щавель кычкылы, суу эритмеси 10% (+) 

Бор кычкылы, 3% + Парафин майы + 

Кальций гидроксиди, кристаллдык + Нефть + 

Хлор кошулган суу + Фосфор кычкылы, 10% (+) 

Хром кычкылы, 10% (0) Фосфор кычкылы, 85% - 

Дистилденген суу + Кызыл шарап (+) (+) 

Жер семирткичтердин туздары + Азот кычкылы, 5% (+) 

Уксус кычкылы, 5% + Азот кычкылы, 10% (0) 

Уксус кычкылы, 25% - Нейтралдуу, кычкылдантпаган туз 
эритмелери 

+ 

Этанол, 50% суудагы + 

Этилацетат (0) Туз кычкылы, 5% + 

Өсүмдүк жана жаныбар майлары + Туз кычкылы, 10% (0) 

Май кычкылдары (мисалы, олеин 
кычкылы) 

+ Туз кычкылы, 36% (коюу) - 

Күкүрт кычкылы, 5% (+) 

Формальдегид, 35% 0 Күкүрт кычкылы, 25% (+) 

Жемиш ширелери (суу көп) + Күкүрт кычкылы, 50% (+) 

Глицерин + Күкүрт кычкылы, 96% (коюу) - 

Мочевина (катуу жана суюлтулган) + Күкүрттүү кычкыл, 5% (+) 

Отун мазуту + Күкүрттүү кычкыл, 25% (+) 

Гумин кычкылдары (+) Самын эритмеси + 

Изопропанол + Нафта-эриткич (оор бензол) + 

Калий гидроксиди, 5% + Синтетикалык гидравликалык майлар (0) 

Калий гидроксиди, 20% + Деготь майлары, кайноо температурасы 
жогору 

(+) 

Калий гидроксиди, 50% + Скипидар + 

Ак таш суусу + Трихлорэтилен - 

Керосин + 30°С суу + 

Физиологиялык эритме, коюу + 60°С суу + 

Көмүр кычкылы, эритилген + Суутек өтө кычкылы, 3% + 

Уайт-спирит (+) Шарап кычкылы (катуу же суудагы 
эритме) 

(+) 

Деңиз суусу + Ксилол + 

Метанол (0) Лимон кычкылы (катуу же суудагы 
эритме) 

(+) 

Сүт + Кант (сууда эритилген) + 
+ туруктуу 
- туруктуу эмес 
0 кокустан тийгенде чектелген туруктуулук (кайноо температурасы төмөн эриткичтер үчүн бул жука 
катмардын кадимки буулануу мезгилине туура келет) 
() туруктуу же шарттуу түрдө туруктуу, бирок тышкы өзгөрүүлөр болушу мүмкүн (мисалы, түсүнө жана 
тыгыздыгына карата) 

 

 

 

КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮ КОЛДОО КЫЗМАТЫ 

8 (800) 555 - 71 - 67 

www.plitonit.ru 

e-mail: info@mc-bauchemie.ru 


